Produktinformation

JADE 1000

Unser JADE 1000 ist ein schwachsaures, ammoniumfreies Zink-Nickelsystem,
das den Automobilnormen in jeglicher Hinsicht gerecht wird.

Vorteile des JADE 1000:

e Fir Trommel- und Gestellanwendunggeeignet

*  Gleichmal5ige Nickeleinbauraten iber den gesamten Stromdichtebereich
. Hochglanzende, verformbare und flitterfreie Schichten

*  Gute Bekeimung auf Gussteilen und geharteten Werkstoffen

. Hohe Schichtharte und gute Abriebfestigkeit

«  Sehr hohe Korrosionsbestandigkeit und gute Haftfestigkeit

«  Geringe Schaumentwicklung bei Lufteinblasung

* Im laufenden Betrieb arbeitet das System mit nur 2 Dosiereinheiten

JADE 1000 +
PROSEAL XZ 500

JADE 1000 +
PROSEAL XZ 500 +
SURFASEAL WL 300

JADE 1000 +
PROSEAL CF 550 +
SURFSEAL WL 300

Informieren Sie sich auch Uber weitere Produkte aus unserem Produktportfolio, z.B.
OPAL (alkalisch Zink-Nickel), TOPAS 3100 (alkalisch Zink- bzw. Zink-Eisen) und unsere
PROSEAL-Reihe (Passivierungssysteme).

Bei weiteren Fragen steht lhnen unser kompetenter Auf3endienst zur Verfigung.
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